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AFMETINGEN

Huis uitwendig: 3600 x 2400 mm

inwendig: 2850 x 2170 mm

  410 x 2170 mm

Kelder uitwendig: 3600 x 2400 mm

HOOGTE

Huis uitwendig: 2960 mm

inwendig: 2690 mm

Bebouwd oppervlak 8,64m²

GEWICHTEN

Bovenbouw met dak 10,4 ton dak (los) 2,8 ton

Kelder   2,3 ton

Inrichting   6,7 ton

Gewichten volgens Eurocode NEN-EN 1991-1-1+C1

Gevolgklasse volgens NEN-EN 1990 CC1

Permanent belasting 213,4 kN

Veranderlijke belasting   54,1 kN

Totale belasting 267,5 kN

Bij funderen op staal grond spanning (max.)  42 kN/m²

VOORZIENINGEN

 deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep

 ventilatie klasse K15

OVERIGE AFMETINGEN

Dagmaat deur : 2065 x 1600 mm (2x)

Deur en rooster uit staal

STANDAARD AFWERKING UITWENDIG

Wanden huis: kunstharsemulsie Aquadur

kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

Dak: elastische waterdichte epoxycoating randkleur RAL

7016 (antacietgrijs)

Deuren en roosters: kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

STANDAARD AFWERKING INWENDIG

Wanden huis en dak witte veegvaste verf

Vloer: geen

GEWAPEND BETON

Betonstaal: netten: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)

Huis + dak

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden en dak: XC4 en XF1

milieuklasse vloer: XC1

binnenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasse wanden, dak en vloer: XC1

Kelder

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden: XC4 en XF1

milieuklasses vloer: XC2 en XF1

binnenzijde: beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)

milieuklasses wanden en vloer: XC1

alle sterkten en klasses volgens NEN-EN 206-1
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